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Bouw/laser -Aktiviteiten 

�  Ontwikkelingen 

�  Konstrukties 

�  Produktie 

�  Handel 

�  Uitleg 

�  Scholing 

�  Montage 

�  Service 

Ons veelzijdige leverprogramma 

�  Eigen import 

�  Handelswaren 

Vanaf eenvoudige meetlatten,  lasers 
totaalstations, GPS totaan 
machinebesturing bieden wij U 
meettechniek voor gunstige prijzen. 

Niet genoemde artiekelen aub 
aanvragen ! 

 
 Hoe te bereiken 
 
Vanuit Utrecht 
A 27 richting Breda tot afslag (17) 
Oosterhout-zuid. Onderaan de afslag 
linksaf richting Rijen. Na ca. 300 mtr. gaat 
U op de rotonde rechtsaf (Florijnstraat) U 
vind ons na ca. 300 mtr. Aan de 
linkerzijde. 

Vanuit Rotterdam 
A 16/E19 richting Breda.  Over de 
moerdijkbrug bij het knooppunt Zonzeel 
de A 59 nemen richting Waalwijk Den 
Bosch. Neem na 15km de A27/E311 
richting Breda.Neem na ca. 7km afslag 
(17) Oosterhout zuid Onder aan de afslag 
linksaf richting Rijen. Na ca. 300m op de 
rotonde rechtsaf U vindt ons na ca. 300m 
aan de linker zijde. 

Vanuit Eindhoven Tilburg 
Neem de A58/E312 richting Breda. Bij 
Breda op het knooppunt St. Annabos de 
A 27/E311 op richting Breda Utrecht. Na 
9,7km afslag 17 Oosterhout zuid. Onder 
aan de afslag rechtsaf, na ca. 300m op 
rotonde rechtsaf. U vindt ons na ca. 
300m aan de linkse kant.  

 
 Bouw/Laser BV 
 Florijnstraat 10A 
 4903 RM  Oosterhout 
 Tel.: +31 162482866  

Bouw/laser -verhuur 

�  Automatische Waterpas instr. 

�  Automatische Precisie WP-instr. 

�  Mechanische Theodolieten 

�  Elektronische Theodolieten 

�  Rotatie-Lasers (Laserwaterpasinstr.) 

�  Rotatie-Lasers hz. + v. 

�  Rotatie-Lasers met afschot 

�  Riolerings-Lasers 

�  Pers/boor-Lasers 

�  Lood-Lasers 

�  Toebehoren- Statieven, meetlatten 

       Uw voordeel:  

�  aktueel geteste aparaten 

�  directe beschikbaarheid 

�  aantrekkelijke alternatieven als koop 

�  alleen werkdagen worden berekend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vanuit Roosendaal 
 De A58 richting Breda. Bij knooppunt  
 Princeville de A16,A58,E10, E12 richting  
 Eindhoven Tilburg. Na 6,7km bij knoop- 
 punt Galder de A58, E311 richting Tilburg 
 Na 7,9km knooppunt St Annabos de A27, 
 E311. Na 9,7km afslag 17 Oosterhout   
 zuid. Onder aan de afslag rechtsaf, na ca. 
 300m op rotonde rechtsaf. U vindt ons na 
 ca. 300m aan de linkse kant.  

Bouw/laser -Service 

�  ervaren service-specialisten 

�  moderne service werkplaats 

�  bijzondere test-/meetmogelijkheden 

�  Omvangrijk onderdelen magazijn 

�  korte reparatie tijden 

�  Inspecties 

�  Winter/vakantie beurten. 

�  Huurapperatuur 

�  Aan de praktijk gerichte personeels 
instruktie. 

�  Support 

�  Scholing 

�  Probleemoplossing door innovative 

speciaal oplossingen. 
  Verlangt U 

�  Perfektie en betrouwbaarheid 

�  Kwaliteit tegen een gunstige prijs 

       Gebruikt U onze aanbieding tot uw                    

       Voordeel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Vanuit Belgie 
 Vanaf de grens Antwerpen Breda na      
 2,3km bij knooppunt Galder se A58,E312    
 richting Breda Tilburg Eindhoven. 
 Na 7,9km knooppunt St Annabos de A27, 
 E311. Na 9,7km afslag 17 Oosterhout zuid. 
 Onder aan de afslag rechtsaf, na ca. 300m 
 op rotonde rechtsaf. U vindt ons na ca.  
 300m aan de linkse kant.  
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GEO-Lasers      
      

Overzicht      

                            p 3 - 6 Tunnelbouw-laser       p 7 Lood-Laser                   p 7 Aflood-laser               p 7 Riool-laser       p 8 Pers/boor-laser          p 8 
  

      
      
      

Kegel-laser        p 9 Rotatie-laser        p 9 Rotatie-laser  p 10 Rotatie-laser   p 10-12 Precisie-laser       p  13 Universeel-laser      p 14 
   

   GEO-Laser -   
   overzicht    
   toebehoren   

Universeel-laser       p 15 Hellings-laser       p 15 hellings-laser       p 16                         p 17 - 20 Laser-ontvangers  p 21 - 22 Ontvanger toebeh. p 23 - 24 
  

      

      
      

afstandsbediening     p 25 Blue tooth afst.bed..  p 25 Energiebox               p 25 laders             p 25 netvoedingen       p 25 12-V-aansluitkabel  p 26 
  

      
      
      

accu-aansluiting       p 26 aansluitkabel       p 26 fassade-statief     p 27 bodem-wand-statief  p 27 lood-bodem-statief   p 27 opbouw-adapter        p 27 
  

      
      
      

statief-adapter          p 28 insteek-adapter  p 28 verschuifplateau  p 28  opbouw-poten          p 28 verdraaisysteem        p 28 statief-adapter         p 28 
  

      
      
    

  

possitioneer inr. H   p 29 positioneer inr. St.    p 29 richttafel                 p 29 Spiegel                    p 29 ext. IR-ontvanger  p 29  licht beschermkap   p 29 
   

     Documentatie  
               www. 
    

 
bouw-laser.nl  

transport-koffer  p 30 Aut. horizonteringspl.  p 30 spoormeting.     p 31 video-meetsysteem p 32 Info                 p 33 - 34  
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Technische gegevens GEO-Lasers overzicht/-specifica ties   

Type TL-80 LL-80 LL-81 LL-82 LL-83 KL-80 KL-81 VL-70 VL-80     

Bladzijde 7 7 7 7 7 8 8 8 8     

Maatwerk X  X X X         

Golflengte [nm] 635 635 635 635 635 635 635 658 658     

Laserklasse 3R 2 3R 2 3R 2 3R 3R 3R     

Straaldiameter bij de laser ca. [mm] 13 13 13 13 13 13 13 13 13     

Straaldiameter op 100 m ca. [mm] 15 15 15 15 15 15 15 15 15     

Roterende straal [mW]              

Richt-/Loodstraal [mW] < 5 < 1 < 5 < 1 < 5 < 1 < 5 < 5 < 5     

Bereik Ø tot [m]              

Bereik Lood-/Richtstraal tot [m] 500 200 500 200 500 200 500 500 500     

Oploden  X X           

Afloden    X X         

Rotortoerental tot [omw./min.]              

Rotorhand              

Rotorscan              

Rotordooslibel voor afloodfunctie              

Automaat bij horizontale opbouw      X X       

Automaat bij vertikale opbouw  X X X X   X X     

Automaat uitschakelbaar              

Richtingsautomaat met ontvanger FE-80         X     

Infrarood afstandsbediening mogelijk      X X       

Bluetooth afstandsbedienung mogelijk                

Hellingsinstelling in %  X  vanaf      - 10  - 10  - 10  - 10      

Hellingsinstelling in %  X  tot      + 40  + 40  + 40  + 40      

Hellingsinstelling in %  Y  vanaf              

Hellingsinstelling in %  Y  tot              

Richtkijker ( per 90°-verdraaibaar)              

Optisch vizier op X-as              

Draaiassensysteem (fijverdraaing) X             

Aansluitdraad 5/8“ voor vertikaal opbouw X X X X X   X X     

Aansluitdraad 5/8“ voor horz. opbouw              

Tiltbeveiliging  X X X X X X X X     
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Technische gegevens GEO-Lasers overzicht/ spcificat ies 

Type KB-80 RL-70 RL-71 RL-72 PL-70 RL-79L IL-80 IL-90 RL-80 RL-86L 

Bladzijde 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 

Maatwerk X  X X X X    X 

Golflengte [nm] 658 658 658 658 658 658 635 635 635 635 

Laserklasse 2 2 3R 2 2 3R 2 2 2 2 

Straaldiameter aan de laser ca. [mm] 13 13 13 13 5 13 5 5 13 13 

Straaldiameter bij 100 m ca. [mm] 15 15 15 15 30 15 30 30 15 15 

Roterende straat [mW] < 1 < 1 < 5 < 1 < 1 < 5 < 1 < 1 < 1 < 1 

Richt-/Loodstraal [mW]       < 1 < 1 < 1 < 1 

Bereik Ø tot [m] 400 400 1000 400 200 1000 200 200 400 400 

Bereik Lood-/Richtstraal tot [m]       100 100 200 200 

Oploden       X X X X 

Afloden           

Rotortoerental tot [omw./min.] 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Rotorhand       X X X X 

Rotorscan       X X X X 

Rotordooslibel voor afloodfunctie       X X X X 

Automaat voor horz.opbouw      X X X X X 

Automaat voor vertikale opbouw X X X X X X X X X X 

Automaat uitschakelbaar    X  X X X X X 

Richtingsautomaat met ontvanger FE-50      FE-52  X X FE-52 

Infrarood-afstandsbediening mogelijk        X X  

Bluetooth afstandsbediening mogelijk      X    X 

Hellingsinstelling in %   X   vanaf           

Hellingsinstelling in %   X   tot           

Hellingsinstelling in %   Y   vanaf           

Hellingsinstelling in %   Y   tot           

Richtkijker (per 90°-verdraaibaar)           

Optisch Vizier X-As    X       

Draai assensysteem (fijnverdraaïng)           

Aansluitdraad 5/8“ voor vertikale opbouw X X X X X X X X X X 

Aansluitdraad 5/8“ voor horizontale opbouw      X X X X X 

Tiltbeveiliging X X X X X X X X X X 
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Technische gegevens GEO-Lasers-Overzicht/-specifica ties 

Type UL-80 UL-81 UL-82 UL-83 UL-89      

Bladzijde 14 14 14 14 15      

Maatwerk   X X X      

Golflengte [nm] 635 635 635 635 635      

Laserklasse 2 3R 2 3R 3R      

Straaldiameter aan de laser ca. [mm] 13 13 13 13 13      

Straaldiameter op 100 m ca. [mm] 15 15 15 15 15      

Roterende straal [mW] < 1 < 5 < 1 < 5 < 5      

Richt-/Loodstraal [mW] < 1 < 5 < 1 < 5 < 5      

Bereik Ø tot [m] 400 500 400 500 500      

Bereik Lood-/Richtstraal tot [m] 200 250 200 250 250      

Oploden X X X X X      

Rotortoerental tot [Omw/min.] 1000 1000 1000 1000 1000      

Rotorhand   X X X      

Rotorscan           

Rotordooslibel voor afloodfunctie   X X X      

Automaat bij horizontale opbouw X X X X X      

Automaat bij vertikale opbouw X X X X X      

Automaat uitschakelbaar X X X X X      

Richtingsautomaat met ontvanger FE-50   X X FE-52      

Infrarood=afstandsbediening mogelijk X X X X       

Bluetooth afstandsbediening mogelijk        X      

Hellingsinstelling in %   X   vanaf - 10  - 10  - 10  - 10 - 10       

Hellingsinstelling in %   X   tot + 20  + 20  + 20  + 20 + 20       

Hellingsinstelling in %   Y   vanaf - 5  - 5  - 5  - 5 - 5       

Hellingsinstelling in %   Y   vanaf + 5  + 5  + 5  + 5 + 5       

Helling door draaïng X-/Y-As tot  ± 5 %     X      

Richtkijker (per 90°-verdraaibaar)           

Optisch vizier X-as X X X X X      

Draaiassen systeem           

Aansluitdraad 5/8“ voor vertikale opbouw X X X X X      

Aansluitdraad 5/8“ voor horizontale opbouw   X X X      

Tiltbeveiliging X X X X X      
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Technische gegevens GEO-Lasers-Overzicht/-Specifica ties 

Type NL-90 NL-91 NL-92L NL-93L NL-80 NL-81 NL-82L NL-83L   

Bladzijde 15 15 16 16 16 16 16 16   

Maatwerk           

Golflengte [nm] 658 658 658 658 658 658 658 658   

Laserklasse 2 3R 2 3R 2 3R 2 3R   

Straaldiameter aan de laser ca. [mm] 13 13 13 13 13 13 13 13   

Straaldiameter op 100 m ca. [mm] 15 15 15 15 15 15 15 15   

Roterende straal [mW] < 1 < 5 < 1 < 5 < 1 < 5 < 1 < 5   

Richt-/Loodstraall [mW]           

Bereik Ø tot [m] 400 1000 400 1000 400 1000 400 1000   

Bereik Lood-/Richtstraal tot [m]           

Oploden           

Rotortoerental tot [Omw/min.] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000   

Rotorhand           

Rotorscan           

Rotordooslibel voor aflood functie           

Automaaat horizontale opbouw           

Automaat vertikale opbouw X X X X X X X X   

Automaaat uitschakelbaar           

Richtingsautomaat met ontvanger FE-50           

Infrarood-afstandsbediening mogelijk           

Bluetooth afstandsbediening mogelijk   X X     X X   

Hellingsinstelling in %   X   vanaf - 5 - 5 - 5 - 5 - 5  - 5  - 5  - 5    

Hellingsinstelling in %   X   tot + 20 + 20 + 20 + 20 + 50  + 50  + 50  + 50    

Hellingsinstelling in %   Y   vanaf - 5 - 5 - 5 - 5 - 5  - 5  - 5  - 5    

Hellingsinstelling in %   Y   tot + 5 + 5 + 5 + 5 + 12  + 12  + 12  + 12    

Helling door draaiing X-/Y-As bis  ± 5 %   X X   X X   

Richtkijker (per 90°-draaibaar)     X X X X   

Optisch vizier X-as           

Draaiassensysteem (fijnverdraaiing)     X X X X   

Aansluitdraad 5/8“ voor vertikale opbouw X  X  X X X X   

Aansluitdraad 5/8“ voor horizontale opbouw           

Tilt beveiliging X X X X X X X X   
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 Typ GEO-Laser Art.-Nr.: 

 

TL-80 Tunnelbouw-Laser 
 Bereik: tot 500 m (Laserklasse 3R). Compakte metaalbehuizing, 
 Draaiassensysteem voor horizontale en vertikale instelling. 
 Horizontale- und vertikale-fijnverstelling. Klemming spelvrij. 

 Leveromvang: Transportkoffer, Netvoeding NE-12/0,7 A,  
 5/8“-zeskantbout + revet 

 Bij deze laser bevelen wij aan: 

DF-LW Stelschroevenblok, systeem Leica/Wild 
DF-TZ Stelschroevenblok, systeem Trimble/Zeiss 
KA-84  Klem-adaptor Leica/Wild 
SA-34 Insteek-adaptor systeem Trimble/Zeiss 
HA-67 Hoogteverschil-adaptor 
NE-12/07A Netvoeding voor GEO-Tunnel-laser TL-80 

0001.550.1 

 

 

 

 
 

1051.05 
8869.00 
8803.06 
8803.03 
0029.03 
0037.15 

 LL-80 Volautomatische oplood-laser 

 Bereik: tot 200 m. Toelaatbare afwijking: ± 5 mm/100 m. 
 Compaktes metaal behuizing, kunststof gecoat, stikstof gevult, 
 100 % waterdicht. 

 Leveromvang: Transportkoffer, set-accu’s (in de laser geïntegreerd),  
 Lader, Lood-richtmerk met coördinatenraster, 5/8“-zeskantbout  
 met moer en revet. 

LL-81 Volautomatische oplood-laser zoals LL-80, met:   
 Bereik: tot 500 m (Laserklasse 3R). 

 Bij deze lasers bevelen wij aan: 

NE-06 Netvoeding voor continu gebruik 110 - 230 V (50 - 60 Hz) 

0001.400.1 

 

 

 

 

 

0001.410.1 

 

 

0037.12 

  

 

LL-82 Volautomatische aflood-laser zoals LL-80 

LL-83 Volautomatische aflood-laser zoals LL-81 
 
 
 Bij deze lasers bevelen wij aan: 

NE-06 Netvoeding voor continu gebruik 110 - 230 V (50 - 60 Hz) 

 

0001.420.1 

0001.430.1 

 
 
 

0037.12 

  Meerprijs voor alle LL, afwijking : ± 2,5 mm/100 m 8675.11 
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Typ GEO-Laser Art.-Nr.: 

IR  KL-80 Volautomatische riool-laser  

 Bereik: tot 200 m. Hellingsbereik: - 10 % tot + 40 %. 

             Toelaatbare afwijking: ± 5 mm/100 m. Duidelijke verklarend  LCD display 

             Bewakings automaat: Geeft rukachtige bewegingen aan.   

             Compakte metalen behuizing, kunststof gecoat, stikstof gefvuld,  
 100 % waterdicht. Goed afleesbaar LCD-Display. 

 Leveromvang: Transportkoffer, Set accu’s (in de laser integreerd), 
 Lader, richtmerk, plexideel DN 150 – 300,  
             Opstelpoten DN 150 – 300. 

KL-80L  Volautomatische riool-laser zoals de KL-80, met: 

 Innovatieve Lithium-Ion-accutechnologie. 
 Verhoging van de gebruiksduur tot 70%. 

KL-81 Vollautomatische riool-laser zoals de KL-80, met: 

 Bereik: tot 500 m (Laserklasse 3R) 

KL-81L  Vollautomatische riool-laser zoals de KL-81, met: 

 Innovatieve Lithium-Ion-accutechnologie. 
 Verhoging van de gebruiksduur tot 70%. 

 Bij deze lasers bevelen wij aan: 

KP-IR Comfort-pakket , bestaande uit: 1 set opstel poten DN 400 mm en 
 DN 500 mm, richtmerk DN 400 - 500 mm, IR-afstandsbediening IF-80, 
 Adapter voor opbouw over 3 poten 

0001.100.1 

 

 
 

 

 

 

0001.105.1 

 

 

0001.110.1 

 

0001.115.1 

 

 

0125.01.1 
 

 VL-70 Volautomatische pers/boor-laser  

 Bereik: tot 500 m (Laserklasse 3R). 
 Hellingsbereik: - 10 % tot + 40 %.  
 Toelaatbare afwijking: ± 5 mm/100 m.  
 Compakte metalen behuizing, kunststof gecoat, stikstof gevuld,  
 100 % waterdicht.  

 Leveromvang:  
 Transportkoffer, aansluitkabel, accu-aansluiting,  positioneer-
 voorinrichting, 5/8”-zeskantbout met moer en revet. 

0001.900.1 

 VL-80 Vollautomatische pers/boor-laser, richtingsauto maat 

 Bereik: tot 500 m (Laserklasse 3R).  
 Hellingsbereik: - 10 % tot + 40 %.  
 Toelaatbare afwijking: ± 5 mm/100 m. 
 Compacte metaal behuizing, kunststof gecoat, stikstof gevuld,  
 100 % waterdicht.  

 Leveromvang:  
 Transportkoffer, aansluitkabelkabel, accu-aansluiting, positioneer-
 voorinrichting, afstandsbediening, fixeer-ontvanger,  
 Verbindingskabel laser <> afstandsbediening, 
 Verbindingskabel laser <> fixeer-ontvanger,  
 5/8”-Zeskantbout met moer en revet. 

0001.500.1 
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 Typ GEO-Laser Art.-Nr.: 

 KB-80 Volautomatische- kegel-laser, horizontaal 

 De KB-80 zendt een roterende, tot 
 kegel-lichtvlak vormende laserstraal uit. 

             Bereik tot Ø  400 m.  
             Toelaatbare afwijking: ± 10 mm/100 m. 
 Rotortoerental: tot 800 omw/min. 

 Compakte metale behuizing, kunststof gcoat,  
 Stikstof gevuld, 100 % waterdicht.  

 Leveromvang: Transportkoffer, set accu’s 
 (in de laser geïntegreerd), lader 

 Bij deze laser bevelen wij aan: 

 LE-96 laser-ontvanger met batterijen + baakklem 

 Ombouw van de KB-80 naar een andere helling 

0001.780.1 

 

 

 

 

 

 

 
 

    0009.30.1 

8675.05 

 RL-70 Volautomatische Roterende-laser, horizontaal 

 Bereik: tot Ø  400 m. toelaatbare afwijking: ± 5 mm/100 m.
 Rotortoerental: 800 U/min. Een-toets-bediening: opbouwen, 
 aanschakelen, werken. Absoluut professioneel apparaat voor de harde 
 inzet in de bouw. Compakte metalen behuizing, Kunststof gecoat, 
 stickstof gevuld, 100 % waterdicht.  

 Leveromvanang: 
 Transportkoffer, set accu’s (in de laser geïntegreerd), lader. 

RL-71 Volautomatische roterende-laser zoals de RL-70 , met 

 Bereik: tot Ø  1000 m (Laserklasse 3R). 

RL-72 Volautomatische roterende-laser zoals de RL-70 , met 

 Uitschakelbare horizonterings automaat. Hellingsinstelling over 
 gefixeerde punten met de grof/fijn instelling mogelijk. 

 Bij deze lasers bevelen wij aan: 

 LE-96 Laser-ontvanger met batterijen + baaklem 

0001.700.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

0001.710.1 

 

0001.720.1 
 
 
 

0009.30.1 

 PL-70 Volautomatische precisie-laser, horizontal 

 Bereik: tot Ø  200 m.  
 Toelaatbare afwijking: ± 2,5 mm/100 m. 
 Rotortoerental: 800 omw/min. compacte metalen behuizing, kunststof 
 gecoat, stikstof gevuld, 100 % waterdicht. 

 Leveromvang: 
 Transportkoffer, set-accu’s (in de laser geïntegreerd), lader. 

 Bij deze laser bevelen wij aan: 

LE-10 Laser-ontvanger met toebehoren 
LE-71 Precisie-laser-ontvanger met toebehoren 
LE-72 Laser-ontvanger met toebehoren  

0001.770.1 

 

 
 
 

 

 
 

0008.02.1 
0009.38.1 
0009.39.1 

 

   

���������	
����


 
De kegelhelling, 
(max. 22 %) + % of 
- % bij de bestelling 
aangeven. 
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 Typ GEO-Laser Art.-Nr.: 

 RL-79L Volautomatische roterende-laser, horizontaal,  vertikaal 

 Bereik: tot Ø  1000 m (Laserklasse 3R). 
 Toelaatbare afwijking: ± 5 mm/100 m. 
 Rotortoerental: tot 800 omw/min. Automaat uitschakelbaar. 
 Rotorhandinstellng. Zichtbare laserstraal. 

 Innovatieve Lithium-Ion-accutechnologie. 
 Verhoging van de gebruikstijd tot 25%. 

 Compacte metalen behuizing, kunststof gecoat, stikstof gevuld, 
 100 % waterdicht. 

              Het bijzondere :  
 Fixering van de Y-As met de FE-52 bluetooth-fixeer-ontvanger. 

 Leveromvang: 
 Transportkoffer,set accu’s (in de laser geïntegreerd), lader NE-80. 

 Bij deze lasers bevelen wij aan: 

 LE-96 Laser-ontvanger met batterijen + baakklem 

FE-52 Bluetooth-fixieer-ontvanger voor de Y-As met batterijen en baakklem       

 Fassadebouw-systeem:  

 Fassadestatief ST-06 voor laser + wandconsole voor laser-ontvanger 

0001.705.1 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

0009.30.1 

0009.34.1 

 

0122.01.2 

 IL-80 Volautomatische interrieurbouw-laser, horizont aal, vertikaal, 
 loodstraal 

 Met de dunne laserstraal, bijzonder goed zichtbaar, speciaal voor de 
 interrieurbouw.  

 Bereik: tot Ø  200 m. Toelaatbare afwijking: ± 5 mm/100 m. 
 Rotortoerental: tot 800 omw/min. Automaat uitschakelbaar. 
 Rotorhandinstelling. Scanfunktie. compacte metalen behuizing 
 kunststof gecoat, stikstof gevuld, 100 % waterdicht. 

 Leveromvang:  
 Transportkoffer, set accu’s (in de laser geïntegreerd), Lader. 

 Bij deze laser bevelen wij aan: 

 LE-96 Laser-ontvanger met batterijen + baaklem 

 Interrieurbouw systeem:  

 Bodem-wand-statief BW-80 en magneet plexideel 

0001.800.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0009.30.1 

 

0124.01.1 
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 Type GEO-laser Art.-Nr.: 

 
Stuurprincipe FE-50/-52/-60: Fixeerautomaat met IL-9 0/PL-90/-94/RL-80/-86  

IR  IL-90 Volautomatische interrieurbouw-Laser, horizont aal, vertikaal, 
 richting, loodstraal  

 Met de dunne laserstraal, bijzonder goed zichtbaar, speciaal voor de 
 interrieurbouw.  

 Bereik: tot Ø  200 m. Toelaatbare afwijking: ± 5 mm/100 m. 
 Rotortoerental: tot 800 omw/min. Automaat uitschakelbaar.  
 Richtingsautomaat-functie, rotorhandinstelling. scanfunctie.   

 Compacte metalen behuizing, kunststof gecoat, stikstof gevuld,  
 100 % waterdicht. 

 Het bijzondere :  
 Fixering van de Y- of Y- en X-as met de FE-50/-50X/-60. 

 Leveromvang: 
 Transportkoffer, set accu’s (in de laser geïntegreerd), lader. 

 Bij deze lasers bevelen wij aan: 

LE-96 Laser-ontvanger met batterijen en baakklem 
FE-50 Fixeer-ontvanger voor de Y-as met batterijen en baakklem 
FE-50X Fixeer-ontvanger voor de X-as met batterijen en baakklem 
FE-60 Fixeer-ontvanger voor loodstraal in de Y- of Y- en X-as met  
 batterijen en baakklem 
SP-50X De spiegel is eveneens noodzakelijk bij de FE-50X of FE-60.  

 Interrieurbouw-systeem:  
 Bodem-wand-statief BW-80 en magneet richtmerk 

0001.890.1 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

0009.30.1 
0009.31.1 
0009.33.1 
0009.60.1 

 
0046.04 

 

0124.01.1 
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 Type GEO-laser Art.-Nr.: 

IR  RL-80 Volautomatische Roterende-laser, horizontaal, vertikaal, richting, 
 loodstraal 

 Bereik: tot Ø 400 m. toelaatbare afwijking: ± 5 mm/100 m. 
 Rotortoerental: tot 800 omw/min. Automaat uitschakelbaar. 
 Rotorhandinstelling, richtingsautomaat-funktie. zichtbare         
 laserstraal met scanfunktie. 

 Compakte metalen behuizing, kunststof gecoat, stikstof gevuld, 
 100 % waterdicht.  

 Het bijzondere:  
 Fixering van de Y- of de Y- en de X-as met de FE-50/-50X/-60. 

 Leveromvang: 
 Transportkoffer, set accu’s (in de laser geïntegreerd), lader NE-80. 

 Bij deze laser bevelen wij aan: 

LE-96 Laser-ontvanger met batterijen en baakklem 

 Fixeer-systeem Y- of de Y- en X-as 
FE-50 Fixeer-ontvanger voor de Y-as met batterijen en baakklem 
FE-50X Fixeer-ontvanger voor de X-as met batterijen en baakklem 
FE-60 Fixeer-ontvanger voor de loodstraal in de Y- of Y- en de X-as met 
 batterijen en baakklem 
SP-50X de spiegel is eveneens noodzakelijk bij de FE-50X of de FE-60. 

0001.600.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0009.30.1 

 
0009.31.1 
0009.33.1 
0009.60.1 

 
0046.04 

 RL-86L Volautomatische roterende-laser, horizontaal,  vertikaal, richting, 
 Loodstraal, voor bluetooth-fixeer-ontvanger vorber eid 

 Bereik: tot Ø 400 m. Toelaatbare afwijking: ± 5 mm/100 m. 
 Rotortoerental: tot 800 omw/min. automaat uitschakelbaar. 
 zichtbare laserstraal met scanfunktie, rotorhandinstelling en   
 een libelle in de rotorkop. Tilt beveiliging. 5/8“-draad aansluiting voor  
 vertikaal opbouw. fixeer-/richtingsautomaat-funktie. 
 Duidelijke LCD-weergave, eenvoudige bediening. 

 Innovatieve Lithium-Ion-accutechnologie. 
 Verhoging van de gebruiksduur tot 25%. 

 Robuuste metalen behuizing, kunststof gecoat, stikstof gevuld,  
 100 % waterdicht. 

 Het bijzondere :  
 Automatisch zoeken en fixeren van de Y-as met de FE-52.  

 Leveromvang: 
 Transportkoffer, set accu’s (in de laser geïntegreerd), lader NE-80. 

 Bij deze lasers bevelen wij aan: 

LE-96 Laser-ontvanger met batterijen en baakklem 

 Fixeer-systeem Y-as 

FE-52 Bluetooth-fixeer-ontvanger voor Y-as met batterijen en baakklem 

0001.665.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0009.30.1 

 

0009.34.1 

 Bij deze lasers bevelen wij aan :                                                                                    

             Bouw systeem 
 Bouwplankklemmen voor laser en laser-ontvanger  

 Interrieurbouw-systeem: 
 Bodem-Wand-statief BW-80 en magneet-richtmerk 

 Fassadebouw-systeem:  
 Fassadestatief ST-06 voor laser + wandconsole voor laser-ontvanger 

 

0123.01.1 
 

0124.01.1 
 

0122.01.2 
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 Typ GEO-Laser Art.-Nr.: 

IR  PL-90 Volautomatische precisie-laser, horizontaal, ve rtikaal,  
 richting, loodstraal 

 Bereik: van 0,5 m tot 100 m, Ø 200 m. Hoekfout tussen staande en 

             roterende straal: < 2 mm/100 m. Hoogte verschil bij een 360°-verdraaing:  

             £ ± 0,1 mm, typisch ± 0,05 mm. 
 Kegelfout: < 2 mm/100 m. Horizonteer nauwkeurigheid:± 2,5 mm/100 m. 
 Rotorhand-instelling en richtingsautomaat-funktie. 
 Compakte metalen behuizing, kunststof gecoat, stikstof gevuld,  
 100 % waterdicht. 

 Het bijzondere:  

 Fixiering van de Y- of de Y- en de X-as met de FE-50/-50X/-60. 

 Leveromvang:  
 Transportkoffer, set accu’s (in de laser geïntegreerd), lader. 

 Bij deze laser bevelen wij aan: 

LE-10 Laser- ontvanger met toebehoren 
LE-71 Precisie-laser-ontvanger met toebehoren 
LE-72 Laser-ontvanger met toebehoren  
FE-50 Fixeer-ontvanger voor de Y-as met batterijen en baakklem 
FE-50X  Fixeer-ontvanger voor de X-as met batterijen en baakklem 
FE-60 Fixeer-ontvanger voor de loodstraal in de Y- of in de Y- en de  X-as met 
 batterijen en baakklem 
SP-50X De spiegel is eveneens noodzakelijk bij de  FE-50X oder FE-60. 

NE-06 Netvoeding voor continue gebruik 110 - 230 V (50 - 60 Hz) 

0001.750.1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

0008.02.1 
0009.38.1 
0009.39.1 
0009.31.1 
0009.33.1 
0009.60.1 

 
0046.04 

0037.12 

IR  PL-94 Volautomatische precisie-laser, horizontaal, ve rtikaal,  
 richting, loodstraal 

 Bereik: van 0,5 m tot 100 m, Ø 200 m. 
 Nauwkeurigheid: ± 0,02 mm  +  ± 0,024 mm/m. 
 Rotorhand-instelling en richtingsautomaat-funktie. 
 Laserstraal-modulatie: - voor FE-60 
   - voor LE-10/-71 loodstraal 
   - Impulsmodus: 116 ms met 300 Hz 
 Compacte metalen behuizing, kunststof gecoat, stikstof gevuld,  
 100 % waterdicht. 

 Het bijzondere :  

 Een nauwkeurigere laser zult U nauwelijks vinden! 

 Fixering van de Y- of van de Y- en de X-as met de FE-50/-50X/-60. 

 Leveromvang:  
 Transportkoffer, set accu’s (in de laser geïntegreerd), lader. 

 Bij deze laser bevelen wij aan: 

LE-10 Laser-ontvanger met toebehoren. 
LE-71 Precisie-laser-ontvanger met toebehoren 
LE-72 Laser-ontvanger met toebehoren  
FE-50 Fixeer-ontvanger voor de Y-as met batterijen en baakklem 
FE-50X  Fixeer-ontvanger voor de X-as met batterijen en baakklem 
FE-60 Fixeer-ontvanger voor de loodstraal in de Y- of de Y- en X-as met 
 batterijen en baakklem 
SP-50X De spiegel is eveneens noodzakelijk bij de FE-50X of FE-60. 

NE-06 Netvoeding voor continu gebruik 110 - 230 V (50 - 60 Hz) 

0001.754.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

0008.02.1 
0009.38.1 
0009.39.1 
0009.31.1 
0009.33.1 
0009.60.1 

 
0046.04 

0037.12 
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 Typ GEO-Laser Art.-Nr.: 

IR  UL-80 Volautomatische universeel-laser, horizontaal,  vertikaal, loodstraa l, 
 helling 

 Bereik: tot Ø 400 m. Rotortoerental: bis 1000 omw/min. 
 Toelaatbare afwijking: ± 5 mm/100 m.   
 Hellings instellingsbereik:  X-as: - 10 % tot + 20 % 
  Y-as: -   5 % tot +   5 % 
 Tilt beveiliging. duidelijke LCD weergave, eenvoudige bediening.  
 Robuuste metalen behuizing, 100 % waterdicht.  
   

 Leveromvang: Transportkoffer, set accu’s (in de laser geïntegreerd),
 lader, 1 set opstelpootjes DN 150 en DN 200 mm. 

UL-81 Volautomatische universeel-laser, zoals de UL- 80, met: 

 Bereik: tot Ø  500 m (Laserklasse 3R). 

 Bij deze lasers bevelen wij aan: 

IF-80 Infrarood-afst. bediening voor richtingsinstelling en stand-by-Modus. 
LE-96 Laser-ontvanger met batterijen en baakklem 
 Lightning 2 Premium Laser-ontvanger met batterijen + baakklem 

0001.200.1 

 

 

 

 

 

 

 

0001.210.1 

 

 

0026.05 
0009.30.1 

1035.29 

IR  UL-82 Volautomatische universeel-laser, horizontaal,  vertikaal, loodstraal,  

 richting, helling 

 Bereik: tot Ø 400 m. Rotortoerental: tot 1000 omw/min. 
 Toelaatbare afwijking: ± 5 mm/100 m.   
 Hellingsbereik:  X-as: - 10 % tot + 20 % 
  Y-as: -   5 % tot +   5 % 
 Tilt-beveiliging. libelle in de rotorkop, 5/8“-draadopname voor 
 vertikaalopbouw, rotorhand-instelling en richtingsautomaat-funktie.  
             duidelijke LCD uitlezing, eenvoudige bediening. 
 Robuuste metalen behuizing, 100 % waterdicht. 

 Het bijzondere: Automaat in de Y- of de X- en de Y-as uitschakelbaar. 
 Richting automatisch zoeken en fixeren met de FE-50. 
 Hellingsmeting via de fixeerautomaat in de Y-as met de FE-50.   

     Leveromvang: Transportkoffer, set accu’s (in de laser geïntegreerd),
 lader, 1 set opstelpootjes DN 150 mm en DN 200 mm. 

UL-83 Volautomatische universeel-laser zoals de UL-82, met :  

 Bereik: tot Ø  500 m (Laserklasse 3R). 

 Bij deze lasers bevelen wij aan: 

IF-80 Infrarood-afstandsbediening voor richtingsinstelling en stand-by-Modus. 
LE-96 Laser-ontvanger met batterijen en baakklem 
 Lightning 2 Premium Laser-ontvanger met batterij + baakklem 
FE-50 Fixeer-ontvanger voor de Y-as met batterij en baakklem 

0001.220.1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

0001.230.1 

 

 

0026.05 
0009.30.1 

1035.29 
0009.31.1 

   



 

 
 
 

 01.10.2010-2 
€-Prijslijst      Prijzen zonder BTW  

 15 

 

 Typ GEO-Laser Art.-Nr.: 

 
UL-89 Volautomatische universeel-laser, horizontaal,  vertikaal,  
 richting, loodstraal, helling,  bluetooth afstands  bed. voorbereid 

 Bereik: tot Ø 500 m (Laserklasse 3R). 
             Toelaatbare afwijking: ± 5 mm/100 m. Rotortoerental: tot 1000 omw/min. 
 Hellingsbereik:  X-as: - 10 % tot + 20 % 
  Y-as: -   5 % tot +   5 % 
 Rotorhandinstelling en libelle in de rotorkop. Tiltbeveiliging. 
 5/8“ Draad opname voor vertikaal opbouw, fixeer-/richtingsautomaat-
 funktie. Duidelijke LCD-weergave, eenvoudige bediening.  
  Robuuste metalen behuizing, kunststof gecoat, 100 % waterdicht. 

 Het bijzondere:  
 Richting automatisch zoeken en fixeren met de FE-52. 
 Hoogteverschil meting met de fixierautomaat in de Y-as met de FE-52.   

 Leveromvang: Transportkoffer,set accu’s (in de laser geïntegreerd), 
 Lader, 1 set opstelpootjes DN 150 mm und DN 200 mm. 

 Bij deze lasers bevelen wij aan: 

FB-10 2-weg-bluetooth afstandsbediening met batterijen, bereik: 350 m 
LE-96 Laser-ontvanger met batterijen en baakklem 
 Lightning 2 Premium  Laser-ontvanger met batterijen en baakklem 
FE-52 Bluetooth-fixeer-ontvanger voor de Y-as met batterijen en baakklem 
ZF-24 Richtkijker ZF-20 met rasterflens en dekseladapter. 

0001.290.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0026.07 
0009.30.1 

1035.29 
0009.34.1 

0110.10 

 
  

 Type GEO-laser Art.-Nr.: 

 
NL-90 Volautomatische 2-Hellings-laser, horizontaal  

 Bereik: tot Ø  400 m. Toelaatbare afwijking: ± 5 mm/100 m.  
 Rotortoerental: tot 1000 omw/min. Hellingsinstellingsbereik: X-as:  
 - 5 % tot + 20 %, Y-as: - 5 % tot + 5 %. Tilt beveiliging.  
 Duidelijke LCD-weergave. 

 Leveromvang:  
 Transportkoffer, set accu’s (in de laser geïntegreerd), Lader.  

NL-90L Volautomatische 2-hellings-laser zoals de NL-90, met :  

 Innovatieve Lithium-Ion-accutechnologie. 
 Verhoging van de gebruiksduur tot 25%. 

NL-91 Volautomatische 2-hellings-laser zoals de NL-9 0, met: 
 Bereik: tot Ø 1000 m (Laserklasse 3R) 

NL-91L Volautomatische 2-hellings-laser zoals de NL-91, met :  

 Innovatieve Lithium-Ion-accutechnologie. 
 Verhoogt de gebruiksduur tot 25%. 

 Bij deze lasers bevelen wij aan: 

 LE-96 laser ontvanger met batterijen + baakklem 

0001.360.1 

 
 
 
 
 
 

0001.365.1 
 
 

0001.370.1 
 

0001.375.1 
 
 
 

0009.30.1 
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 Typ GEO-Laser Art.-Nr.: 

 NL-92L Volautomatische 2-Hellings-laser zoals de NL- 90, echter: 

 met bluetooth-afstandsbediening voorbereid. 
 Hellingsomkering X-/Y-as tot ± 5 %. 

 Innovatieve Lithium-Ion-accutechnologie. 
 Verhoogt de gebruiksduur tot 25%. 

NL-93L Volautomatische 2-hellings-laser zoals de NL- 91, echter: 

 met bluetooth afstandsbediening voorbereid. 
 Hellingsomkering X-/Y-as tot ± 5 %. 

 Innovatieve Lithium-Ion-accutechnologie. 
 Verhoogt de gebruikstijd tot 25%.: 
  
LE-96    Laserontvanger met batterijen + baakklem 
FB-10 2-weg-bluetooth afstandsbediening met batterijen, bereik: 350 m 

0001.385.1 

 

 

 

0001.395.1 

 

 

 

 

0009.30.1 
0026.07 

 NL-80 Volautomatische 2-hellings-laser, horizontaal  

 Bereik: tot Ø 400 m. Toelaatbare afwijking: ± 5 mm/100 m.  
 Rotortoerental: tot 1000 omw/min. Hellings instellingsbereik: X-as:  
 - 5 % tot + 50 %, Y-as: - 5 % tot + 12 %. Uitrichtings systeem: draai-   
 en kantelbare kijker. Tilt beveiliging. Duidelijke LCD-weergave. 

 Leveromvang: 
 Transportkoffer,set accu’s (in de laser geïntegreerd), Lader, fijn verst. 

NL-80L Volautomatische 2-Hellings-laser zoals de NL-80, met :  

 Innovatieve Lithium-Ion-accutechnologie. 
 Verhoogt de gebruikstijd tot 25%. 

NL-81 Volautomatische 2-Hellings-laser, horizontaal 
 Bereik tot Ø 1000 m (Laserklasse 3R). 

NL-81L Volautomatische 2-Hellings-laser zoals de NL-81, met :  

 Innovatieve Lithium-Ion accutechnologie. 
 Verhoogt de gebruikstijd tot 25%. 

 Bij deze lasers bevelen wij aan: 
 LE-96 Laser-ontvanger met batterijen + baakklem 

0001.300.1 
 
 
 
 
 
 
 

0001.305.1 
 
 

0001.310.1 
 

0001.315.1 

 
 
 

0009.30.1 

 

 

 

NL-82L Volautomatische 2-Hellings-laser zoals de NL- 80, echter: 

 met bluetooth afstandsbediening voorbereid. 
 Hellingsomkering X-/Y-as tot ± 5 %. 

 Innovatieve Lithium-Ion-accutechnologie. 
 Verhoogt de gebruikstijd tot 25%. 

NL-83L Volautomatische 2-Hellings-laser zoals de NL- 81, echter: 

 met bluetooth afstandsbediening voorbereid. 
 Hellingsomkering X-/Y-as tot ± 5 %. 

 Innovatieve Lithium-Ion-accutechnologie. 
 Verhoogt de gebruikstijd tot 25%. 

 Bij deze lasers bevelen wij aan: 
 LE-96 Laser-ontvanger met batterijen + baakklem 
FB-10 2-weg-bluetooth afstandsbediening met batterijen, Bereik: 350 m 

0001.325.1 
 
 
 
 

0001.335.1 
 
 
 
 
 
 

0009.30.1 
0026.07 
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GEO-laser-toebehoren  
Blz. TL 

80 
LL 
 

KL 
80/81 

VL 
70 

VL 
80 

KB 
80 

RL 
70 

PL 
70 

RL  
79L 

IL 
80 

IL 
90 Art.-Nr.: 

LE-96 Laser-ontvanger 21      · · · · · · 0009.30.1 

FE-50 Fixeer-ontvanger 21           · 0009.31.1 

FE-50X Fixeer-ontvanger 21           · 0009.33.1 

FE-52 bluetooth fixeer-ontv. 21         ·    0009.34.1 

FE-60 Fixeer-ontvanger 21           · 0009.60.1 

LE-71 Precisie.-Laser-ontv. 21      · · · · · · 0009.38.1 

LE-10 Laser-ontvanger 22      · · · · · · 0008.02.1 

Lightning 2 Premium  ontvanger 22      · · · · · · 1035.29 

Storm Laser-ontvanger 22      · · · · · · 1035.27 

SL-80 + SE-80 = Bouw-systeem 24          · · 0123.01.1 

IF-80 Infrarood-afst. bediening 25   ·         0026.05 

IF-50 Infrarood-afst.bediening 25           · 0026.04 

FB-10 Bluetooth afst.bediening 25         ·    0026.07 

VF-80 afstandsbediening 25    ·  ·       0026.06 

EB-12/24 K  Energiebox 25 ·  · · · · · · · · · · 0048.03 

LG-80  Lader 25  · ·   · · ·  ·  ·  0037.16 

NE-06  Netvoeding 25  · ·   · · ·  · · 0037.12 

NE-12/0,7 A Netvoeding 25 ·           0037.15 

NE-12/2A Netvoeding 26    · ·       0037.09 

NE-80 Netvoeding/ lader 26         ·   0037.18 

12-V-DC-aansluitkabel Li-Ion 26         ·   0117.02 

12-V-DC-aansluitkabel 26  · ·   · · ·   · · 0117.00 

Accu-aansluiting C 26  · · · · · · · · · · 0047.00 

Aansluitkabel 2,5 m 26  · · · · · · · · · · 0031.00 

Verbindingskabel 20 m 26     ·       0074.25 

Fassadebouw-systeem 27          · · 0122.01.2 

BW-80 Bodem-Wand-statief 27       · · · · · 0061.01.2 

Interrieurbouw-systeem 27          · · 0124.01.1 

ST-08 Lood-Bodem-statief 27  ·        · · 0061.07 

Opbouw-adapter t.b.v. helling 27          · · 0029.02 

Standard-statief-adapter 27  · ·    · · · · · 0056.00.1 

Insteek-adapter 65 mm 28 · · ·   · · · · · · 0024.00 
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GEO-laser-toebehoren  
Blz. TL 

80 
LL 
 

KL 
80/81 

VL 
70 

VL 
80 

KB 
80 

RL 
70 

PL 
70 

RL  
79L 

IL 
80 

IL 
90 Art.-Nr.: 

insteek-adapter 28 mm 28  · ·   · · · · · · 0024.04 

VS-80 verschuifplateau 28 ·      ·  · · · 0036.00.1 

Set opstel pootjes DN 200 28   ·         0019.07 

Set opstel pootjes DN 250 28   ·         0019.08 

Set opstel pootjes DN 300 28   ·         0019.09 

Set opstel pootjes DN 400 28   ·         0019.10 

Set opstel pootjes DN 500 28   ·         0019.11 

Adaptor tbv opstelling  3 pootjes 28   ·         0019.90 

DS-80 Draaias systeem 28            0045.04 

Statief-adapter KL 28   ·         0056.04 

PH-80 Positioneervoorinrichting 29    · ·       0062.01 

PS-80 Positioneervoorinrichting 29    · ·       0071.01 

LL-ZT Lood-laser-richtmerk 29  ·         · · 0002.00 

Magneet-richtmerk 29          · · 0005.00 

KL-04 richtmerk-houder 29   ·         0016.07 

Plexideel DN 150 - 300 29   ·         0016.07.002 

 Plexideel DN 400 - 500 29   ·         0016.07.003 

KL-05 Richtmerk-houder 29   ·         0017.04 

 Richtmerk voor KL-05 29   ·         0017.04.001 

SP-50X Spiegel 29           · 0046.04 

IE-80 IR-ontvanger extern  29           · 0026.10 

LS-80 IR-Lichtinval bescherming 29           · 0046.02 

Glaskast bescherming 30      · · · · · · 0046.01 

ZF-20 m. Rasterfl.en deksel adap. 30            0110.10 

Looddraadspoel 30   ·         0001.50.739 

Transportkoffer  30  · ·   · · · · · · 0077.36 

Transportkoffer VL 30    · ·       0077.26 

Transportkoffer TL-80 30 ·           0077.28 

ZK-GL Centreerklem 31         · · · 8947.12 

ZK-FE Centreerklem 31          · · 8947.19 

ZK-LE Centreerklem 31          · · 8947.18 

ZK-ST Centreerklem 31          · · 8947.20 
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GEO=laser-toebehoren  
Blz PL 

90 
PL 
94 

RL 
80 

RL 
86L 

UL 
80/81 

UL 
82/83 

UL 
89 

NL 
90/91 

NL 
92L/93L 

NL 
80/81 

NL 
82L/83L Art.-Nr. 

LE-96  Laser-ontvanger 21 ·  ·  · · · · · · · · · 0009.30.1 

FE-50 Fixeer-ontvanger 21 ·  ·  ·   ·      0009.31.1 

FE-50X Fixeer-ontvanger 21 ·  ·  ·         0009.33.1 

FE-52 Bluetooth-fixeer-ontv. 21    ·   ·      0009.34.1 

FE-60 Fixeer-ontvanger 21 · · ·         0009.60.1 

LE-71 Precisie.-laser-ontv. 21 ·  ·  · · · · · · · · · 0009.38.1 

LE-10 Laser-ontvanger 22 ·  ·  · · · · · · · · · 0008.02.1 

Lightning 2 Premium ontvbanger 22 ·  ·  · · · · · · · · · 1035.29 

Storm Laser-ontvanger 22 ·  ·  · · · · · · · · · 1035.27 

SL-80 + SE-80 = Bouw-systeem 24 ·  ·  · · · · ·     0123.01.1 

IF-80 Infrarood-afst. bediening 25     · ·      0026.05 

IF-50 Infrarood-afst. bediening 25 ·  ·  ·  · ·      0026.04 

FB-10 Bluethoot-afst.bediening 25    ·   ·  ·  · 0026.07 

VF-80 Afstands bediening 25            0026.06 

EB-12/24 K  Energiebox 25 ·  ·  · · · · · · · · · 0048.03 

LG-80  Lader 25 · · ·   · · · ·  ·  0037.16 

NE-06  Netvoeding 25 · · ·  · · · ·  ·  0037.12 

NE-12/0,7 A Netvoeding 25            0037.15 

NE-12/2A Netvoeding 26            0037.09 

NE-80 Netvoeding/ Lader 26    ·     ·  · 0037.18 

12-V-DC-Aansluitkabel Li-Ion 26    ·     ·  · 0117.02 

12-V-DC-Aansluitkabel 26 · · ·  · · · ·  ·  0117.00 

Accu-aansluiting-C 26 ·  ·  · · · · · · · · · 0047.00 

Aansluitkabelkabel 2,5 m 26 ·  ·  · · · · · · · · · 0031.00 

Verbindingskabel 20 m 26            0074.25 

Fassade bouw-systeem 27 ·  ·  · · · · ·     0122.01.2 

BW-80 Bodem-Wand-statief 27 ·  ·  · · · · ·     0061.01.2 

Interrieurbouw-ysteem 27 ·  ·  · · · · ·     0124.01.1 

ST-08 Lood-Bodem-statief 27 ·  ·  · · · · ·     0061.07 

Opbouw-adapter tbv helling 27 ·  ·  · · ·  ·      0029.02 

Standard-statief-adapter 27 ·  ·  · · · · · · · · · 0056.00.1 

Insteek-Adapter 65 mm 28 ·  ·  · · · · · · · · · 0024.00 
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GEO-laser-toebehoren  
Blz PL 

90 
PL 
94 

RL 
80 

RL 
86L 

UL 
80/81 

UL 
82/83 

UL 
89 

NL 
90/91 

NL 
92L/93L 

NL 
80/81 

NL 
82L/83L Art.-Nr. 

 Insteek-Adapter 28 mm 28 ·  ·  · · · · · · · · · 0024.04 

VS-80 Verschuifplateau 28 ·  ·  · · · · · · · · · 0036.00.1 

Set opstel pootjes DN 200 28     · · ·     0019.07 

Set opstel pootjes DN 250 28     · · ·     0019.08 

Set opstel pootjes DN 300 28     · · ·     0019.09 

Set opstel pootjes DN 400 28     · · ·     0019.10 

Set opstel pootjes DN 500 28     · · ·     0019.11 

Adapter tbv opstelling 3 pootjes 28     · · ·     0019.90 

DS-80 Draaiassen systeem 28     · · · · · · · 0045.04 

Statief-adapter KL 28     ·       0056.04 

PH-80 Positioneervoorinrichting 29            0062.01 

PS-80 Positioneervoorinrichting 29            0071.01 

LL-ZT Lood-Laser-richtmerk 29 · · · · ·  · ·      0002.00 

Magneet-richtmerk 29   · · · · ·     0005.00 

KL-04 richtmerk-houder 29     · · ·     0016.07 

Plexideel DN 150 - 300 29     · · ·     0016.07.002 

Plexideel DN 400 - 500 29     · · ·     0016.07.003 

KL-05 richtmerk-houder 29     · · ·     0017.04 

Richtmerk voor KL-05 29     · · ·     0017.04.001 

SP-50X Spiegel 29 · · ·         0046.04 

IE-80 IR-ontvanger extern 29 ·  ·  ·   ·      0026.10 

LS-80 IR-Licht bescherming 29 ·  ·  ·   ·      0046.02 

Glaskastbescherming 30   ·  · · ·     0046.01 

ZF-20 m. Rasterfl.+dekseladapter 30     · · ·     0110.10 

Looddraad spoel 30            0001.50.739 

Transportkoffer  30 ·  ·  · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  0077.36 

Transportkoffer VL 30            0077.26 

Transportkoffer TL-80 30            0077.28 

ZK-GL Centreerklem 31 ·  ·  · ·   ·  ·      8947.12 

ZK-FE Centreerklem 31   ·         8947.19 

ZK-LE Centreerklem 31   ·         8947.18 

ZK-ST Centreerklem 31   ·         8947.20 
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 Typen GEO-laser-ontvanger Art.-Nr.: 

 LE-96 Laser-ontvanger 

 Werkafstand       : 1 - 250 m. Nauwkeurigheid: ca. 1 mm. 
 Ontvangsthoek: 100°. Ontvangstveld lengte: 85 mm. Compacte 
 metalen behuizing, kunststof gecoat, stikstof gevuld,  
 100 % waterdicht. Automatische gemiddelde berekening. Geluid: hard, 
 zachtjes of uit. Automatische nauwkeurigheids-omschakeling.  

 Leveromvang: 2 x Mignoncellen/AA, baakklem. 
 

0009.30.1 

IR FE-50 Fixeer-ontvanger voor richtingsautomaat-funkt ie Y-as 

 Arbeidsbereik: 5 - 150 m. Nauwkeurigheid tot ± 0,5mm/100 m. 
 Ontvangstlengte: 85 mm. Compacte metalen behuizing, kunststof 
 gecoat, stikstof gevuld, 100 % waterdicht.  

 Leveromvang: 2 x Mignoncellen/AA, baakklem. 

 Inzetbaar in verbinding met de Geo lasers: UL-82/IL-90/ 
 PL-90/-94/RL-80. 

0009.31.1 

IR  FE-50X Fixeer-ontvanger voor richtungsautomaat-funk tie X-as 

 Arbeids afstand: 5 - 150 m. Nauwkeurigheid tot: ± 0,5 mm/100 m. 
 Ontvangst bereik: 85 mm. Compacte metalen behuizing, kunststof 
 gecoat, stikstof gevuld, 100 % waterdicht.  

 Leveromvang: 2 x Mignoncellen/AA, baakklem. 

 Inzetbaar in verbinding met de GEO-Lasers IL-90/PL-90/-94/RL-80. 

0009.33.1 

IR  FE-60 Fixeer-ontvanger voor de loodstraal 

 Arbeids afstand: 5 - 150 m. Nauwkeurigheid tot ± 0,5 mm/100 m. 
 Ontvangst lengte: 85 mm. Compacte metalen behuizing, kunststof 
 gecoat, stikstof gevuld, 100 % waterdicht.  

 Leveromvang: 2 x Mignoncellen/AA, baakklem. 

 Inzetbaar in verbinding met de GEO-Lasers IL-90/PL-90/-94/RL-80. 
 

0009.60.1 

 FE-52 Bluetooth-fixeer-ontvanger voor richtungsauto maat-funktie Y-as 

 Arbeidsbereik: 2 - 500 m. Nauwkeurigheid tot ± 0,5mm/100 m. 
 Ontvangstlengte: 85 mm. Compacte metalen behuizing, kunststof 
 gecoat, stikstof gevuld, 100 % waterdicht.  

 Leveromvang: 2 x Mignoncellen/AA, baakklem. 

 Inzetbaar in verbinding met de GEO-Lasers RL-79/-86, UL-89.  

0009.34.1 

 LE-71 Precisie-laser-ontvanger met digitale meetwaar de aanduiding 

 Arbeidsbereik: 1 - 250 m, naar gelang van het lasertype.  
 Ontvangst lengte: 70 mm. Nulpunt verschuiving: 70 mm. 
 Nauwkeurigheid: ± 0,02 mm, kleinste aflezing: 0,01 mm. 
 Draadloze data overdracht via bluetooth®: tot 100 m. 
 Meetwaarden opslag capaciteit: 2700 Punkte.  
 Compakte metalen behuizing, stikstof gevuld, 100 % waterdicht.  

 Leveromvang: LG-71 Accu lader, 4 stuks NiMH accu’s/AA, 
 12-V-aansluitkabel voor LG-71, baakklem, transportkoffer. 

LE-72 Laser-ontvanger zoals de LE-71 

 Nauwkeurigheid: ± 0,15 mm, kleinste aflezing: 0,1 mm. 

0009.38.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0009.39.1 

 



 

 
                                                                                 01.10.2010-2 
€-Prijslijst                                                Prijzen zonder BTW 
  

 22 

 

 Typ Laser-ontvanger Art.-Nr.: 

 LE-10 Laser-ontvanger met digitale meetwaarde weerg ave 

 Arbeidsbereik: 1 - 150 m, naar gelang het laser type.  
 nauwkeurigheid: < 0,5 %,  ± 1 Digit. Kleinste uitlezing: 0,1 mm. 
 Ontvangstbereik: 180 mm. Nulpuntverschuiving: 0 - 140 mm. 
 Meetwaarde opslag: 1000 punten, seriële com-poort. Compakte 
 metalen behuizing, stikstof gevuld, 100 % waterdicht.   

 Leveromvang: transportkoffer, set accu’s, lader,baakklem. 

 Meerprijs voor hogere nauwkeurigheid incl. kalibra tie certificaat 

0008.02.1 

 
 
 
 
 
 

8675.03 

 Thunder 54 Laser-ontvanger, fabr. Apache 

 Werkbereik         : tot 150 m. nauwkerigheid: ± 2,0 mm. 
 Ontvangsthoek: ± 45°. ontvangst bereik: 38 mm. Compakte  kunststof,  

              Behuizing, water- en stofdicht (IP67). LCD-uitlezing.  geluidssignaal: luid, 

              zacht, uit. Leveromvang: batterijen en baakklem 

Thunder 56 Laser-ontvanger, fabr. Apache 

 Zoals de Thunder 54, echter met magneethouder in de behuizing en een 
 werkbereik tot 90 m. Daarom bijzonder geschikt voor de interrieurbouw. 

1035.24 

 

 

 

1035.22 

 Lightning 2 Premium, Laser-ontvanger, fabr. Apache 

 Werkbereik: tot 300 m. Nauwkeurigheid: tot ± 0,1 mm. 
 Ontvangsthoek: ± 45°. ontvangstbereik: 50 mm. Comp acte kunststof  

               behuizing, water- en stofdicht (IP67), Anti-blits-technologie, aan de  

               voorzijde LEDs, LCD-verlichting, geluidsgnaal: luid, zacht, uit.  
 Leveromvang: Batterijen en baakklem 
 

1035.29 

 Storm Laser-ontvanger met digitale meetwaarden uitle zing 

 Werkbereik: 1 - 150 m, kleinste uitlezing: 1 mm, ontvangstbereik:  
 90 mm,  ontvangsthoek: ± 45°. Inschakelbare, middeling van de data. 
 Nulpuntverschuiving mogelijk. Compacte metalen behuizing, 
 kunststof gecoat, stikstoff gevuld, 100 % waterdicht. 

 Leveromvang: 9-V-blokbatterij, baakklem 

1035.27 
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 Typ GEO-Laser-ontvanger toebehoren Art.-Nr.: 

  baakklem voor LE-96/FE-50/-60/LE-50/-58/-59/-81/-9 050 
 baakklem voor LE-10 
 baakklem voor LE-52 
 baakklem voor LE-71 

0020.01 
0020.00 
0020.05 
0020.06 

  Bevestigingsadapter voor LE-96/FE-50/-52/-60/LE-50 /-58/-59/-81
 Bevestigingsadapter met richtvisier voor LE-96/FE- 50 
 Bevestigingsadapter met verschuivingsmogelijkheid  
  LE-96/FE-50/-60/LE-50/-58/-59/-9050/-81  
 Bevestigingsadapter voor LE-10 met verschuivingsmo gelijkheid  
 Bevestigingsadapter voor LE-10 zonder verschuiving smogelijkheid
  

 Bevestigingsadapter met verschuif inr. voor Storm l aser-ontvanger  

 Opvolgend model: 
 Bevestigingsadapter voor LE-10, 260 mm 
 Bevestigingsadapter voor LE-10, 360 mm 
 Bevestigingsadapter voor LE-71, 260 mm 
 Bevestigingsadapter voor LE-71, 360 mm 
 Bevestigingsadapter voor Storm, 260 mm 
 Bevestigingsadapter voor Storm, 360 mm 

0033.01 
0033.07 
0032.01 

 
0032.00 
0032.03 
0032.02 

 
0032.04 
0032.05 
0033.14 
0033.04 
0033.16 
0033.15 

  Wand-montage-hoeksteun voor Laser-ontvangers 

 in samenhang met een bevestigingsadapter. 

0099.00 

 

  Wandbevestiging voor Laser-ontvanger 

 in samenhang met een bevestigingsadapter. 

0099.08 
 

  Hoogte verschil adapter LE-10 tbv bodem-mini-stati ef 

 Hoogte verschil adapter LE-71 tbv bodem-         p laat  

 in samenhang met bevestigingsadapter. 

 

0099.20 

0099.21 

  Bodem-mini-statief voor Laser-ontvanger 

 in samenhang met bevestigingsadapter. 

 De 3 kogelvormige contactpunten, roestvrij staal, garandeerd  

 een zeer hoge meetnauwkeurigheid. 

 Opvolgend model: 
 Bodemplaat voor laser-ontvanger 

 in samenhang met bevestigingsadapter. 

0099.09 

 

 

 

 

0099.14 

 BS-10 Bodem-statief voor GEO-laser-ontvanger  
 LE-96/-58/-9050/FE-50 

BS-11 Bodem-statief voor GEO-laser-ontvanger LE-10 

 Maakt de exacte opbouw van de  
 laser-ontvanger boven een punt, 
 ofwel boven een lijn mogelijk. 

0061.05 

 

0061.06 
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 Typ GEO-Laser-ontvanger-toebehoren Art.-Nr.: 

  Laser-ontvanger-magneetvoet 

 in samenhang met een bevestigingsadapter. 
   

 Comfortabele bediening: Magneetkracht in-/uitschakelbaar. 

0081.00 

   Storm-Adapter 

 Universele-adapter voor Laser-ontvanger Storm met verdraai as.. 
 Gebruiks mogelijkheid: horizontaal, vertikaal-, op de boden,  
               tegen de wand, of op een statief. 

8947.24 

   Bouw-systeem bestaande uit: 

  1 SE-80 Bouwplankklem voor de fixeer-ontvanger FE- 50 
  2 SL-80 Bouwplankklem voor de laser 
              ( centreerd laser en fixeerontvanger op de spijker) 
 

0123.01.1 

0100.06 
0100.05 

 

 

   Bouw-systeem RL-86 bestaande uit: 

  1 Bevestigingsadapter voor LE-96/FE-50/-52 
  2 SE-81 bouwplankklem voor de  
    fixeer-ontvanger FE-52 
  3 SL-80 Schnurgerüstklammer für Laser 

 

0123.01.2 

0033.01 
0100.07 

0100.05 

  afstandshoek profiel voor de laser-ontvangers LE-9 6 en FE-50 
 

 Verschuivingsbereik: 120 mm 
0108.03 

  Meterpeillat, lengte 500 mm, inzetbaar horizontaal + vertikaal 
 

 Verschuifbereik: 300 mm 
 Inzetbaar bij o.a.: 
 - Meterpijl 
 - Peilers uitrichten 
 - Fassadebouw 
 - As-/raster vastlegging 
 

0098.00 

 

ZK-FE Centreerklem met adapter voor GEO-fixeer-ontva nger FE-50/-60 

ZK-LE Centreerklem met adapter voor GEO-Mess-ontvang er LE-10  

ZK-ST Centreerklem met adapter voor Apache-mees-ontv anger Storm 
  

 Opbouw keuzegewijs horizontaal of vertikaal. 

8947.19 

8947.18 

8947.20 
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 Type GEO-laser-toebehoren Art.-Nr.: 

 IF-80 Infrarood-afstandsbediening voor KL-80/UL-80/ UL-82 

 Richtingsinstelling. Stand-by-modus. Voor het alléén uitrichten. 

0026.05 

 IF-50 Infrarood-afstandsbediening voor IL-90/PL-90/R L-80/HL-/IL-/FL-50 

 Richtingsinstelling, scanfunctie, X-/Y-as instelling bij  
 uitgeschakelde automaat. 

0026.04 

 FB-10 2-weg-bluetooth-afstandsbediening voor 
 RL-79/-86/UL-89/NL-82/-83/-92/-93 

     

 Complete bediening van de lasers via de bluetooth afstandsbediening. 
 Display van de laser en de afstandsbediening zijn identiek. 

0026.07 

 VF-80 Afstandsbediening voor GEO-Pers/boor-laser VL-80 

 afstandsbediening voor richtingsinstelling, alarmsignaal,  
 aan-/uitschakeling. 

0026.06 

 EB-12/24 K Energiebox 12 V/24 Ah, onderhoudsvrij 

 Lichtnet aansluiting: 230 V/50 Hz/50 W. overladingsbeveiliging, 
 diepontladingsbeveiliging, Beveiliging tegen overspannings – en laad 

              electronica. Aanduiding van de laad toestand. Direct via lichtnet te 

              gebruiken. Bovenbehuizing uit metaal, kunststof gecoat en waterdicht. 

0048.03 

  2,4-Volt-accu voor laser-ontvanger LE-10 met ompool  beveiliging 

 1,2-Volt-accu voor laser-ontvanger LE-71 
 4 stuks Mignon AA, maxE, 2500 mAh 

 

0027.02 

0037.19.002 

 LG-10 accu-stekkerlader voor LE-10 

LG-30 accu-lader voor GEO-riool-laser KL-30 

LG-80 accu-lader voor GEO-laser KL-80/-81/HL/IL/FL/R L/ UL/NL/PL 

LG-71 accu-lader voor LE-71 

0037.06 

0037.03 

0037.16 

0037.19.001 

 AL-GB Groot Britannië-adapter voor lader LG-80 
AL-USA  USA-Adapter voor lader LG-80 
AL-AUS  Australië-adapter voor lader LG-80 
AL-ZA Zuidafrika-adapter voor lader LG-80 

AL-71-GB Groot Britannië-adapter voor lader LG-71 
AL-71-USA USA-adapter voor lader LG-71 
AL-7-AUS Australië-adapter voor lader LG-71 

0037.04.003 
0037.04.004 
0037.04.006 
0037.04.007 

0037.19.006 
0037.19.007 
0037.19.008 

 NE-06 Netvoeding, voor alle GEO-lasers met geïntegre erd accu 

 ingang: 110 - 230 V   (50/60 Hz) 
 uitgang: 4 - 6 V DC/0,3 A 
 
NE-12/0,7A Netvoeding voor GEO-tunnel-laser TL-80 

 ingang: 110 – 230 V (50/60 Hz) 
 uitgang: 12 V DC/0,7 A 
 

0037.12 

 
 
 

0037.15 
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 Type GEO-laser-toebehoren Art.-Nr.: 

 NE-12/2A Netvoeding voor GEO-pers/boor-laser  

 ingang: 85 – 265 VAC (50/60 Hz) 
 uitgang: 12 V DC/2 A 
 Temp.: - 10 tot + 50° C 

0037.09 

 NE-80 Netvoeding- en lader voor GEO-laser met Lithiu m-Ion accu 

 ingang: 110 - 230 V (50/60 Hz) 
 uitgang: 12 V DC/1 A 

0037.18 

  12-V-DC-aansluitkabel voor GEO-lasers met Lithium-Io n-accu 0117.02 

  12-V-DC-Aansluitkabel voor alle GEO-lasers  
 uitgezonderd Lithium-Ion-accu-techniek, VL en KL-30  

0117.00 

  Accu-aansluiting C = 2-pol. Cannon-stekker 
 Accu-aansluiting H = 3-pol. Hirschmann-stekker 

 met grote, sterke accuklemmen, +/- met kleur gekentekend. 

0047.00 

0047.01 

  Aansluitkabel 2,5 m, 1. kant 2-pol., met bussen en  wartel 
  2. kant 2-pol., pennen 

 Aansluitkabel 4,0 m, 1. kant 2-pol., met bussen en  wartel 
  2. kant 2-pol., pennen 

 Aansluitkabel 2,5 m, 1. kant 3-pol., met bussen en  wartel 
  2. kant 2-pol., pennen 

 Aansluitkabel 2,5 m, 1. kant 6-pol. mil., pennen e n wartel 
  2. kant 2-pol., pennen, alleen voor KL-30  
   

 Verbindingskabel 2,5 m, 1. kant 2-pol., met bussen en wartel 
  2. kant 2-pol., met bussen en wartel 

0031.00 
 

0031.01 
 

0031.04 
 

0031.16 
 

0038.00 

  Aansluitkabel 2,5 m, 2-pol. <> 3-pol. Met 90 grade n eindstuk voor
    pers/boor-laser 

   

 Verbindingskabel 15 m, VLFB <> VL-40/VL-50 
   

 Verbindingskabel 20 m, VLLE <> VL-30/VL-50 
   

 Verbindingskabel   1 m, VL-30 <> claxon 

0031.05 
 

0074.14 
 

0074.02 
 

0072.01 

  Verbindingskabel 20 m, 3-pol. C, VL-80 <> FE-80/VF-80  0074.25 
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 Type GEO-laser-toebehoren Art.-Nr.: 

 ST-05  fassade-statief voor laser, L = 262 mm 
 + wandconsole voor laser-ontvanger 

 = fassadebouw-systeem 

0070.01.1 
0099.03 

0122.01.1 

 ST-06  fassaden-statief voor laser, L = 442 mm 
 + wandconsole voor aser-ontvanger 

 = fassadebouw-systeem 

0070.06.1 
0099.19 

0122.01.2 

 BW-80 bodem-wand-statief 

 ideaal voor laserwandmontage 
 of de opbouw boven een bodempunt. 
 
 

0061.01.2 
 

 

 BW-80 bodem-wand-statief 
 + magneet-richtmerk 

 = interrieurbouw-systeem 

0061.01.2 
0005.00 

0124.01.1 

 ST-08 lood-bodem-statief 

 Speciaal statief voor oplood werk 
 en voor uitrichten over een lijn. 

0061.07 

 
 opbouw-adapter voor hellingsinstelling 
 tbv HL-/IL-/FL-/PL-50 
 De laser kan bij uitgeschakelde automaat 
 horizontaal en vertikaal 400 gon verdraaid worden. 
 

 opbouw-adapter voor hellingsinstelling tbv 
 RL-80/IL-80/-90/UL-80/PL-90 
 De laser kan bij uitgeschakelde automaat 
 horizontaal en vertikaal  400 gon verdraaid worden. 

0029.01 

 

 
 

0029.02 

  standaard-statief-adapter met insteek-adapter  

 voor het exact snel opbouwen van  
 alle lasers-en meetapparatuur  
 met 5/8”-draadaansluiting. 
  

0056.00.1 
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  aflood-laser-adaptor  

 voor het exact gecentreerd opbouwen met een  
             wild-/leica-centreeraansluiting  
 tbv afloden. 

0033.13 

 Type GEO-laser-toebehoren Art.-Nr.: 

  insteek-adapter voor ST-10 – ST-40: 

 1 insteek-adapter d = 34, D = 140 mm, 5/8“-draad 
 2 insteek-adapter d = 34, D =   65 mm, 5/8“-draad  
 3 insteek-adapter d = 34, D =   65 mm,  
  insteek aansluitschroef D = 9,9 mm x 22 
 4 insteek-dapter SA-34, systeem trimble/zeiss 
 5 insteek-dapter d = 20, D =   28 mm, 5/8“-draad 

 insteek-adapter voor FS-30-S/-M/-L: 

 a insteek-adapter d = 20, D = 125 mm 
 b insteek-adapter d = 20, D =   65 mm 

 let op ! vanaf 01.07.2010: 

 a insteek-adapter d = 22, D = 125 mm 
 b insteek-adapter d = 22, D =   65 mm 

 

1023.01 
0024.00 
0024.12 

 
8803.03 
0024.04 

 

0024.13 
0024.14 

 

0024.15 
0024.16 

 HA-80 hoogte verschil-adapter 
 D = 66,5 mm, H = 134 mm + 11 mm, 5/8“-draad 

 

0029.09 

 VS-80 verschuifplateau met insteek-adapter 

 De exacte parallelverschuiving voor alle lasers- en meetapparatuur 
 met 5/8”-aansluitdraad, zonder doorkijk.  
 Uitbreidbaar tot een kruisplateau. Parallelverschuiving: 80 mm. 

0036.00.1 

  1 set pootjes DN 200 voor KL/UL (= 2 x glij- en 2 x fixeerpootje) 
 1 set pootjes DN 250 voor KL/UL (= 2 x glij- en 2 x fixeerpootje) 
 1 set pootjes DN 300 voor KL/UL (= 2 x glij- en 2 x fixeerpootje) 
 1 set pootjes DN 400 voor KL/UL (= 2 x glij- en 2 x fixeerpootje) 
 1 set pootjes DN 500 voor KL/UL (= 2 x glij- en 2 x fixeerpootje) 

 Garandeert een zekere stand/opbouw. 

0019.07 
0019.08 
0019.09 
0019.10 
0019.11 

  voetadapter 

 vooer de opbouw over 3 pootjes 
 b.v bij de afbuiging in een put. 

0019.90 
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 DS-80 Draai assen systeem voor NL en UL 

 dient voor een snelle en exacte richtingsinstelling van de lasers. 
 De ingestelde positie wordt spelingsvrij geklemd. 

DS-10 Draaiassen-systeem,met 360°  randaflezing, in steek-adapter 

0045.04 

 

 

0045.01.1 

  statief-adapter voor KL-80/-81, UL-80/-81 
 (niet voor apparaten met Lithium-Ion-accutechnologie) 

 5/8“-bevestiging 

  

0056.04 

 Type GEO-laser-toebehoren Art.-Nr.: 

 PH-80 Positioneervoorinrichting, hangende opbouw voor  de VL-70/-80 

 dient voor een snelle en exacte laseropbouw. Bijzonder gunstige
 hoogte- en zijdelingse fijnverstelling. 

0062.01 

 PS-80 Positioneervoorinichting, staande opbouw voor d e VL-70/-80 

 dient voor een snelle en exacte laseropbouw. Bijzonder gunstige 
 hoogte- en zijdelingse fijnverstelling. 

0071.01 

 LL-ZT Lood-laser-richtmerk met coördinaten-raster, 150 x 150 mm 

 magneet-richtmerk 

0002.00 

0005.00 

 KL-04 Universeel-richtmerk-houder voor rioollaser z onder richtmerk 

 richtmerk DN 150 – 300 

 richtmerk DN 400 – 500 

 Universeel-richtmerk-houder met richtmerken DN 150  – 300  
 en DN 400 - 500 

0016.07 

0016.07.002 

0016.07.003 

0016.07.1 

 KL-05 Grote richtmerk-houder, inzetbaar voor alle b uizen vanaf DN 500 

 richtmerk voor KL-05 

 Grote richtmerkhouder met richtmerk 

 

0017.04 

0017.04.001 

0017.04.1 



 

 

 
                                                                                 01.10.2010-2 
€-Prijslijst                                                 Prijzen zonder BTW 
                                                                                                                                                                                                       

  

 30 

 SP-50X Spiegel voor de fixering van de X-as in samenh ang met de  
 fixeer-ontvanger FE-50X/-60 

0046.04 

 IE-80 Externe IR-ontvanger voor RL-80/IL-90/UL-80/-81 /-82/-83 0026.10 

 LS-80 Lichtinvalscherm bij IR-overzending 0046.02 

 Typ GEO-Laser-Zubehör Art.-Nr.: 

  Glaskastbescherming/afdekking 360° 

 Glaskastbescherming/afdekking 270° 

 Glaskastbescherming/afdekking 180° 

 Glaskastbescherming/afdekking  90° 

 

0046.01 

0046.06 

0046.07 

0046.08 

 ZF-24 Richtkijker ZF-20 met rasterflens en dekselad apter  UL-80 

 dient voor richtingsoriëntering in 4 richtingen. 

0110.10 

  Looddraad spoel 0001.50.739 

  Transportkoffer voor alle GEO-laser met ronde bouw vorm,  
 typereeks -70, -80, -90, uitgezonderd TL en VL 
 

0077.36 

  Transportkoffer voor TL-80 

 Transportkoffer voor AD-12 

0077.28 

0077.34 

  Transportkoffer voor VL-70/-80 0077.26 
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  Transportkoffer voor LE-71 0077.39 

   

 Type Meet-toebehoren Art.-Nr.: 

 AD-12 GEO-automatisch-horizonteringsplateau 

 Dient voor de automatische horizontering van lasers- en meetapparatuur
 vooral voor  totalstations evenals andere  apparaten met een gewicht 
 van max. 10 kg. Horizonteringsbereik: ± 10 gon. Nauwkeurigheid van de 

             continuë horizontering: 10 mgon.  
 Centrale- bevestigingsdraad  keuzegewijs op een statief of een platvorm. 

Stroomverzorging: 12 V=/0,11 A. 
 Leveromvang: AD-12, aansluitkabel, accu-aansluiting. 

8531.00 

 Type GEO-centreerklem/ railmetingen Art.-Nr.: 

 

 

Richtings- 

+ hoogte- 

meting  

           

 
ZK-00 Centreerklem 

 

 Heel eenvoudig onmisbaar voor de exact gecentreerde opbouw van  
 laser en laser-ontvanger evenals diverse andere apparatuur. 
 De beweegbare klembekken voorkomen conische- en parallel 
  fouten. Het grote klembereik gaat van 22 tot 124 mm. 
 

 Let op : De centreerklem is alleen in verbinding met een voor het  
  apparaat geschikte adapter inzetbaar. 

  

8947.00 

 
 

ZK-GL Centreerklem met adapter voor GEO-laser type I L-80/-90/ 
 RL-79/-80/-86/PL-90/UL-82/-83/-89 

 

 Opbouw keuzegewijs horizontaal of vertikaal. 
 

 In de levering inbegrepen: insteek-adapter  d = 20, D = 28 

8947.12 
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 ZK-FE Centreerklem met adapter voor GEO-fixeer-ontva nger FE-50/-60 

ZK-LE Centreerklem met adapter voor GEO-meet-ontvang er LE-10  

ZK-ST Centreerklem met adapter voor Apache-meet-ontv anger Storm 
  
 Opbouw keuzegewijs horizontaal of vertikaal. 

8947.19 

8947.18 

8947.20 

 

Afstands- 

meting 

   

 

 ZK-DO Centreerklem met kiepadapter voor DISTO D3, D5 , A2, A3, A5, A6, 
 A8, DISTO-pro 4A, DISTO-pro, DISTO-basic 

 

  

8947.21 

 ZK-DZ Centreerklem met DISTO-richtmerk houder voor DISTO D3, D5, A2, 
 A3, A5,  A6, A8, DISTO-pro 4A, DISTO-pro, DISTO-basic  

 
 

  

8947.22 

 Type Video-Meetsysteem Art.-Nr.: 

 
Builder 109, Theodoliet, fabr. Leica, gemodificeerd  met Zoom-Video-  

              camera- systeem en richtkijker, in ko ffer 
 

 Technische gegevens theodoliet Builder 109: 
   

 Beeld: rechtopstaand   
 Vergroting: 30-maal   
 Standaard-afwijking:  ± 10 mm/100 m 
 Kortste afstand lezing:     2,0 m   

 
 Met het Zoom-Video-camera-systeem krijgt men een extra vergroting. 
  

 Gezamelijke-afbeeldingsmaatstaf bij 100 m doelafstand: 1 : 0,5 tot 1 : 2 

1040.37.1 

 MO-40 Monitor 12", 12 V =/230 V AC 

 Uitgangsmodel met 3-voudige stroomverzorging (12 V/DC, 110 V/AC, 
 230 V/AC), aansluiting aan het video-meetsystem / camera systeem. 

             Scherpte van richtdoel instelbaar. 
 

4005.10 
 
 
 

 MO-47 Monitor 12", 12 V =/230 V AC 

 Zoals de MO-40, echter voorbereid voor digitale beeldrecorder. 

  

4005.18 

 

 

ZK-DO met Disto  
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  Kabelset voor 12-V-Monitor-gebruik 

 Aansluitkabel 2,5 m, accu-aansluiting C 

 Verlengkabel Theodoliet < > Monitor, 12 m 

4005.15.008 

 

2211.06 

  Digitale beeldrecorder 

 De optimale beeldrecorder voor de MO-47. 

 In de leveromvang: 1 SD-geheugenkaart.  

4005.15.001 

 GEO-2217 LED-richtmerk, ZD = 50 mm, L = 190 mm, 12 + 3 LED 

 Richtmerk met geïntegreerde accu, overtemperatuur-waarschuwing 

              en overtemperatuur-uitschakeling. gebruikstijd: ca. 200 uur 

GEO-2218 LED-richtmerk , ZD =81 mm, L = 190 mm , voor  RVS80. 

4007.17 

 

 
4007.19 

 LG-80 Accu-lader voor LED-richtmerk GEO-2209/-2210/-2214/-2 217 0037.16 

 VS-80 Verschuifplateau met insteek-adapter 

 De exacte parallelverschuiving voor alle laser- en meetapparatuur met 
 5/8“-aansluitdraad, zonder doorkijk. Uitbreidbaar naar een kruistafel. 
 Parallelverschuiving: 80 mm. 

0036.00.1 

 ST 8-27 Statief-hoogteverstelling   

 Met insteek-adapter D = 140 mm en tussenring voor bevestiging op 

               op een gat van statief 

0058.00.3 
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